
Offline-Punkte

Die im Auftrag nicht verwendeten Punkte werden von KafPlot bei der Riss-Ausgabe in 
Ebenen über 9000 geschoben, d.h. Offline-Grenzpunkte, -Grenzen, -Flstnummern gehen 
in die Ebene 9001, alle Elemente eines Offline-Gebäudes in Ebene 9002 usw.

Punktbeschriftungen

Punktnummer und Vermarkungsart werden als Punktbeschriftung übergeben. Die 
Texte erhalten beim Export aus KafPlot als Position die Koordinate des beschrifteten 
Punktes und zusätzlich einen Verschiebe-Vektor. Nach dem Import liegen die Texte also 
auf dem beschrifteten Punkt. Über die Funktion Texte > Ändern > Erfrischen 
verschieben sich die Texte weg vom beschrifteten Punkt (auch über 
Massenbearbeitung). Eine endgültige Platzierung muss von Hand erfolgen, falls der 
Text sich mit einer vom Punkt abgehenden Linie deckt.

Multiarten erst ab GeoGraf Version 6

Punkte mit mehreren Bedeutungen werden mit Hilfe der Multiarten dargestellt. Solch 
ein Punkt ist z.B. ein neu vermarkter Grenzpunkt. Dieser wird als roter Stein 
dargestellt. Die weiteren Bedeutungen wie Neupfeil, Einrechnung oder 
Untervermarkung sind als zusätzliche Symbole auf demselben Punkt gelegt. 
Wenn dieser Punkt z.B. verschoben wird, werden alle an diesem Punkt hängenden 
Darstellungen mit verschoben (auch die Textbeschriftungen wie Punktnummer und 
Vermarkungsart).
Wird der Punkt gelöscht, werden auch alle aufgesetzten Symbole gelöscht.

- Ein einzelnes aufgesetztes Symbol löschen: 

Punkte 

Löschen

Wie Symbole

- Auf einen vorhandenen Punkt ein neues Symbol aufsetzen:

Punkte

Art/Ebene
hier die Art des
zu erzeugenden
Punktes einstellen

Ändern/Hinzufügen

Die Verwendung der Multiarten findet keine Anwendung, wenn ein Grenzpunkt durch 
eine Gebäudeecke markiert wird. Hier werden zwei Punkte nach Geograf übertragen.

Grenzniederschrift

In der Artendatei für die Grenzniederschrift haben wir darauf verzichtet, die 
Druckausgabe einzelner Arten abzuschalten. Hier soll die Filterung der zu druckenden 
Arten über die Grafikparameter erfolgen. Es empfiehlt sich daher Auftragsblätter in 
den Grafikparametern einzurichten.

Die Plotansicht in Geograf wird seit einer der früheren Versionen nicht mehr 
fortgeführt und verarbeitet nicht alle Features. Ein Beispiel hierfür ist in der 
Grenzniederschrift die durchgestrichene Flurstücksnummer (TA 100). In der 
Plotansicht erscheint diese durchgestrichen, im Plot wird der Durchstrich dann aber 
nicht gezeichnet.
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